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POSUVNÉ SYSTÉMY S JEDNORADOVÝM HORNÝM VEDENÍM
SLIDING SYSTEMS WITH SINGLE-LINE UPPER GUIDE RAIL
TOLÓAJTÓS RENDSZER EGYSOROS FELSŐ SÍNNEL
SYSTEM PRZESUWNY Z GÓRNYM JEDNOTOROWYM PROWADZENIEM

Vrchné vedenie
- Upper guide rail
- Felső sín
- Górny tor
AXIUM Standard

Klipstoper
- Clip stoper
- Klipes rögzítő
- Stoper

Zostava AXIUM Standart
- System Axium Standard
- AXIUM Standart összeállítás
- Zestaw AXIUM Standart

Spodný doraz
- Bottom threshold part
- Alsó vezető 
- Stoper

Uholník na uchytenie
do boku
- Angle corner 
for side fixing
- Profil az oldalsó 
rögzítéshez
- Kątownik do mocowania 
bocznego

Hliníková krycia lišta
- Aluminium cover strip
- Alu takaróléc
- Maskownica

Horný vozík
- Upper roller
- Felső görgő
- Wózek górny 
AXIUM standart

MONTÁŽNE SÚČIASTKY
ASSEMBLY COMPONENTS  
SZERELÉSI ALKATRÉSZEK

CZĘŚCI MONTAŻOWE

Výplň / Door panel / BETÉT / Wypełnienie: 
DTD, MDF doska hrúbka / Chipboard, MDF board thickness / 
Faforgácslap, MDF lap vastagság / Płyta  wiórowa
laminowana, MDF grubość 18 mm

Hmotnosť dverí maximálne do 100 kg
Weight of door max. up to do 100 kg
Tömeg max. 100 kg súlyú ajtóig
Obciążenie drzwi max do 100 kg

Dĺžka horných vedení / Length of upper guide 
rails / Felső  sín hosszúsága / 
Długość  górnych torów:  2, 3, 4 a 6 m




